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SunCamper 29 powstal na bazie wielu lat doswiadczen z produkji i eksploatacii swoich nagradzanych poprzednikaw:
popularnego SunCampera 30, ktory otrzymat w 2010 roku tytut JACHT ROKU W POLSCE oraz bestsellerowego SunCampera 35
- zdobywce nagrody JACHT ROKU W POLSCE 2018. Oba modele zostaty wyprodukowane przez BALT-YACHT w ilosci ponad (00
egzemplarzy kazdy. Wieloletnia eksploatacja tych houseboataw na tysigecach kilometraw raznych kanataw, rzek, jezior oraz $luz |
pochylni w catej Europie potwierdzita trafno$¢ koncepcji zarawna dla turystyki rodzinnej jak i dla czarterdw.

Nowy SunCamper 29 zostal zaprojektowany przez doswiadczone biuro projektowe Centkowski & Denert Design
Studio z Gdariska majgce na koncie ponad 180 projektéw roznych lodzi i jachtow zrealizowanych w ponad 80 000
egzemplarzy. kiare plywaja w wielu krajach. Projektanci gdariskiego biura konstrukcyjnego majg na koncie wiele udanych
projektow miedzy innymi houseboataw: SunCamper 30, SunCamper 33, Balt-818 Tytan, Janmor 700 oraz popularnych jachtow
motorowych: Merry Fisher, Quicksilver czy Arvor.

SunCamper 29 jest stylistycznie podobny do wiekszego SunCampera 34 a na tle innych tego typu konstrukcji wyrdznia sie
nowoczesng sylwetka, doskonalym hydrodynamicznie kadlubem i funkcjonalnym rozplanowaniem wnetrza. Jego
optymalne wymiary i niewielka masa umozliwiajg transport lgdem . na wodzie natomiast ulatwiajg manewrowanie i
cumowanie w zatloczonych portach, wohodzenie w $luzy, przeplywanie pod niskimi mostami czy tez wplywanie dziobem
prosto na plaze.

Kadlub o oryginalnym ksztalcie z trzema podluznymi prowadnicami na dnie jest stosunkowo niski w czesci
$rodkowej i rufowej, co znakomicie ulatwia dobijanie i cumowanie oraz schodzenie na lad lub na pomosty. Dzidb natomiast jest
wysaoki i ma ,kielichowaty" ksztalt aby zapewni¢ ,suchg” zegluge na zafalowanych akwenach. W dziohie zamontowana zostata
oryginalna furtka, ktdra wraz z obnizonym pomostem dziobowym umozliwia wygodng komunikacje z ladem. Do schodzenia z
dziobu na plaze lub plytki brzeg stuzy skladana drabinka dziobowa zamocowana do trapu dziobowa . Inna wyrdzniajgcqg cecha
SunCampera 29 jest obszerna mocno przeszklona poktaddwka mieszczgca 2 kabiny, salon-sterdawke i fazienke. Pokladawke i
kokpit przykrywa duzy dach z dwiema specjalnie zaprojektowanymi przesuwnymi pokrywami. Po ich otwarciu nad salonem
i kokpitem powstajg wielkie otwory zapewniajgce doskonatg wentylacje i nastonecznienie. Na pokrywie tylnej mogg byé
zamontowane 4 panele fotowoltaiczne zasilajgce akumulatory a na pokrywie przedniej zamocowany jest luk do wentylaciji salonu
gdy przesuwna pokrywa jest zamknieta. Duze powierzchnie okien pokladowki oraz przeszklone tylne drzwi przesuwne
zapewniajg znakomite do$wietlenie wnetrza i widocznosé na wszystkie strony. W czasie wypoczynku, gotowania czy
spozywania positku w salonie-sterdwce, cala zaloga ma kontakt ze sternikiem i mozliwo$é obserwowania przez okna
zmieniajgceqo sie krajobrazu.

Po otwarciu tylnych drzwi przesuwnych wnetrze salonu-sterdwki tgczy sie w jedng duzg przestrzen z wygodnym
kokpitem na rufie. W czasie niepogody spod dachu moze by¢ opuszczony namiot-cabrio nad calym kokpitem, powiekszajac
przestrzert zadaszong oraz ostonietg od wiatru i deszczu. SunCampera 29 wyrdznia takze a doskonata komunikacja
pomiedzy wnetrzem pokladdwki a kokpitem, a przez prawy patpoklad z kokpitem dziobowym. Zapewniajg to szerokie tylne
drzwi przesuwne oraz boczne drzwi obok stanowiska sternika. Dzieki drzwiom bocznym sternik moZze samodzielnie wykonaé
manewry dobijania lub odej$cia, wychodzac szybko na poklad dziobowy aby zacumowaé lub oddaé cumy. Za kokpitem
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uksztattowano dwie platformy rufowe z ktarych prawa stuzy do komunikacji z ladem i jest wyposazona w gniazdo dla kotwicy
rufowej, w rozsuwang drabinke kapielowa, bakiste na kotwice, odbijacze, cumy itp. Lewa platforma rufowa moze stuzyé do
zamocowania kosza na $mieci, ustawienia malego agregatu pradotwdrczego lub zamocowania rowerdw.

W funkcjonalnym wnetrzu houseboata znajdujg sie wszystkie pomieszczenia niezbedne do wielodniowej wedrdwki
dla calej zatogi. W przedniej cze$ci jachtu jest wygodna zamykana kabina dziobowa z pelng wysoko$cig stania , podwadjng kojg
dziobowa i dodatkowa hundkojg na lewej burcie oraz lazienkg na prawej burcie. Na ubrania zalogi z kabiny dziobowe
przewidziano 2 obszerne szuflady wysuwane spod fazka. Kabina i tazienka s3 dobrze doswietlone i wentylowane. W nieco
wyzej potozonym salonie-sterawce znajduje sie stanowisko sterowe na prawej burcie, a za nim modut kuchenny ze zlewem,
kuchenka gazowa, loddwka, szatkami i praktycznymi szufladami. Na lewej burcie salonu umieszczono wygodng dinete z
siedziskami i stolem dla 4 osab. Przednie siedzisko dinety ma przestawiane oparcie z mechanizmem unoszenia siedziska, co
pozwala na siedzenie 7 osob patrzac w kierunku dziobu. Dineta po opuszczeniu stolu moze byé przeksztatcona w wygodne
dodatkowe miejsce noclegowe dla 2 osob. Za dinetg w strone rufy znajduje sie wejscie do dwuosobowej wygodnej kabiny
rufowej. W kabinie rufowej zaprojektowano obszerng szafe na rzeczy zatogi. . Pod dachem salonu umieszczono na obu burtach
zamykane schowki a pod nimi lampki o$wietlenia. W przedniej cze$ci dachu umieszczono glo$niki radiowe, a za fotelem sternika
moze by¢ podwieszony plaski telewizor. W $rodkowej cze$ci dachu nad salonem umieszczono dekoracyjny panel pod$wietlany
diodami. Salon i kuchnia sg dobrze wentylowane duzymi przesuwnymi oknami bocznymi i lukiem w przesuwnej pokrywie. Pod
podiogg salonu-sterdwki umieszczono zbiornik wody i akumulatory “zyciowe" a w tylnej czesci jest duza bakista denna.

[a pokladdwkg jest duzy funkcjonalny kokpit z wygodnymi kanapami wzdluz burt i pawezy okalajgcymi stolik ze
sktadanym blatem. Pod pokrywami siedzisk umieszczono obszerne bakisty ,techniczne”. Na rufie kokpitu po prawej stronie
znajduje sie wyjscie na platforme zamykane furtkg. Przed pokladéwka znajduje sie niewielki kokpit dziobowy z 3 - osobowym
siedziskiem a takze miejscem dla lezaka. Na dziobie pod pokladem umieszczono duzg samo odwadniajacg komore kotwiczng.
Poklad dziobowy jest ostoniety podwyzszonymi burtami kadiuba i dodatkowo zabezpieczony relingami rurowymi. Stuzgcy do
komunikacji prawy pétpokiad jest zabezpieczony wysokimi relingami rurowymi z przej$ciem w rejonie bocznych drzwi
sternika. Palpoklad lewy jest waski i stuzy jedynie do komunikacji awaryjnej, wyloZenia odbijaczy. obtozenia cumy itp. Na kazdej z
burt zamocowano po 8 knagi do cumowania. Duza przednia szyba pokladawki wyposazona jest w 2 wycieraczki a w przednie]
czesci dachu nad salonem mogg by¢ zamocowane: reflektor-szperacz, antena TV i sygnal dzwiekowy.

Opracz podstawowego wyposazenia na SunCamperze 29 mogg by¢ zamontowane: ogrzewanie (Webasto), elektryczna
winda kotwiczna, przetwornica 12V / 230 V i inne udogodnienia.

Analiza rynku w Polsce i Europie pokazuje, ze najczesciej houseboaty s jednostkami ,wypornosciowymi”, ktarych
ekonomiczna predkos$¢ wynosi okolo 10 km/h. Zalecanym napedem SunCampera 29 sg silniki zaburtowe tzw. ,uciggowe” o
mocach od 25 do B0 KM. Na spokojne wody jeziora, kanaly i rzeki o stabym pradzie wystarcza silnik ,uciggowy” o mocy 25 KM
pozwalajgcy osiggad predkosé do |2 km/h. Dla osdb bez uprawniers motorowodnych opracz wymienionych wyzej silnikaw 25
KM zalecane s3 silniki ,uciggowe” o mocy 40 - B0 KM pozwalajgce osiggac do 18 km/h. W Polsce przepisy zezwalajg osobom
bez uprawnied motorowodnych na kierowanie jednostkami, ktorych maksymalna predkosé nie przekracza 15 km/h, a moc silnika
nie przekracza 100 KM. Przy ekonomicznej predkosci SunCampera 29 okoto 10 km/h jego silnik zuzywa do 3 litrdw benzyny na
godz. To zasliga optymalnie uksztattowanego kadiuba z 3 podtuznymi prowadnicami, ktore zapewniajg stabilnosci kursowa,
zmniejszajg dryf i doskonale chronig dno i spodzine silnika zaburtowego przed  podwodnymi przeszkodami. Dobra
manewrowos$¢ szezegdlnie w ciasnych portach zapewniajg dwa stery strumieniowe: dziobowy i rufowy usytuowany w tylngj
czesci prawej prowadnicy dennej. Metalowe listwy ochronne na dziobie i prowadnicach pozwalajg bezpiecznie wplywaé dziobem
na plaze i na plycizne przy brzegu bez kamieni cumujgc dziobem i przy pomocy kotwicy rufowej. Furtka na dziobie i niski pomost
z drabinkg pozwalajg wtedy na wygodng komunikacje z lgdem. W pewnych sytuacjach przy checi zej$cia na lad ,sucha noga”
pomocny jest takze lekki trap zrobiony np. z 2.0 metrowej drabiny aluminiowej z podtuznym pasem sklejki. Nieuzywany trap
moze by¢ przewozony przymocowany na zewnatrz relingu na prawej burcie.

Dla uzupetnienia standardowej wersji napedu silnikami zaburtowymi opracowano takze wersje napedu silnikami
stacjonarnymi diesla lub elektrycznymi. W tym celu odpowiednio
uksztattowano koAcowg czes$é $rodkowej prowadnicy dennej dla wyjscia watu napedowego, zastosowano pattunel w dnie aby
zmiescié¢ $rube i ster oraz ich oslone ochronng. Komora silnika stacjonarnego diesla jest pod podiogg salonu i pozwala
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pomiesci¢ silniki o mocach 20 - 30 KM. SunCamper 29 napedzany silnikiem diesla o takiej mocy powinien osiggaé predkosé
maksymalng 12 - 14 km/h .

W przypadku proekologicznego napedu elektrycznego z prostym walem przewidziano silniki o mocy 8 - 13 kW zasilane
akumulatorami o bezpiecznym napieciu do a0 V. Komora dla akumulatordw ma poziome wymiary 1.0 x 11 m i pozwala na
umieszczenie baterii o uzytecznej pojemnosci 20 - 30 kWh. Tak napedzany houseboat powinien osiggac maksymalng predkosé

10 =12 km/h.

CECHY WYROZNIAJACE SUNCAMPERA 29

- nowoczesny design, funkcjonalne doskonale do$wietlone wnetrze, mozliwo$¢ wyboru kolorystyki kadiuba i zabudowy wnetrza
oraz kolordw tapicerek czy cabria.

- zamykana kabina dziobowa i rufowa oraz salon tworzg 3 oddzielne pomieszczenia do noclegu nawet dla 7 osab.

- oryginalny ksztalt kadluba o malych oporach hydrodynamicznych pozwala na male zuzycie paliwa przy predkosciach
~wypornosciowych” 10 - 15 km/h.

- bezpieczerstwo plywania po plytkich akwenach dzieki zastosowaniu 3 podtuznych prowadnic dennych, ktare chronig dno
kadluba i $rube napedowa silnika przed kolizjg z przeszkodami podwodnymi.

- dobra stabilnoé¢ kursowa i maly dryf przy zakrecaniu dzieki 3 prowadnicom dennym.
- dobra manewrowo$¢ zarawno przy ptywaniu do przodu jak i wstecz dzieki 2 sterom strumieniowym dziobowemu i rufowemu.

- mate zanurzenie kadtuba ( 0,55 m ) co pozwala na dochodzenie prawie do kazdego brzegu oraz wplywanie dziobem na plaze i
brzegi bez kamieni.

- bardzo wygodna komunikacja z lgdem i z pomostami przystaniowymi przez niskg prawg burte, niski pomost dziobowy oraz
przez platforme rufowa.

- ekonomiczny naped uciggowymi silnikami zaburtowymi 25 - B0 KM lub silnikami stacjonarnymi diesla lub elektrycznymi.

- duze mozliwoéci eksploatacyjne dzieki malemu zanurzeniu ( 0,05 m), ograniczonej do 3 m szerokosci ( waskie $luzy.
przewezenia kanaldw, wazki pochylni ), ograniczonej do 2,05 m wysoko$ci nad wodg (niskie mosty )

- latwy transport lgdowy po catej Europie. Dzieki umiarkowanej dhugosci i szerokosci kadluba, masie nieco ponad 3 tony i
wysokosci transportowej na przyczepie samochodowej okolo 3.8 m ( wiadukty do 4 m ) nie wymagane jest angazowanie
specjalnego pilota drogowego

- wygodne przechowywanie po sezonie i transport bez podstaw kadluba. Na plaskim podtozu kadiub stoi stabilnie na 3
prowadnicach dennych
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